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Автоматическая топка MISTY

Ревизия 1

Модель A B

Мин. 
площадь 

вент. отв. 

X, см
2

Объем 
бака, л.

Масса, 
кг

MISTY 500 500 494 100 4.5 17
MISTY 750 750 744 150 7.2 23
MISTY 1000 1000 994 200 10 30
MISTY 1250 1250 1244 240 12.5 37
MISTY 1500 1500 1494 300 15.5 45
MISTY 1750 1750 1744 360 18 52
MISTY 2000 2000 1994 400 20.5 60
MISTY 2250 2250 2244 450 23 67
MISTY 2500 2500 2494 500 26 73
MISTY 2750 2750 2744 550 29 80
MISTY 3000 3000 2994 600 32.5 88

1:15

Листов Лист 

МасштабМассаЛит.

Утв.
Н. контр.

Пров.
Т. контр.

Разраб.
ДатаПодп.№ докум.ЛистИзм.

С
пр

ав
. №

 
П

ер
в.

 п
ри

ме
н.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 д
уб

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.

Формат А2Копировал

Сергеев

2 1

2

B

A

B

1

Устройство ниши под 
автоматическую топку 

MISTY
01.08.22


	Sheet1
	Drawing View1
	Section View A-A
	Section View B-B
	Drawing View8
	Drawing View9
	Drawing View10
	Drawing View11
	Drawing View12


